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LB (Load Bank) 

Kritik işletmeler şebeke gittiği anda, jeneratörün gerekli yükü kaldıracağından 
emin olmasını ister. NFPA 110 Standard for Emergency and Standby 
Power Systems aplikasyon notlarında jeneratörlerin ayda en az bir kere 
(gerektiğinde haftada bir), kW değerinin minimum %30‘u ile, en az 30 dakika 
yükte test önermektedir. NFPA 110 2013’te “Baca sıcaklığına varıldıktan 
sonraki 30 dakika rutin test aralığıdır” diye not düşülmüştür. Jeneratör 
üreticileri de yüksüz çalışmayı zararlı bulduğundan garanti kapsamından 
ürünlerini çıkartmaktadır.

Enjektörlü motorların uzun dönemde soğuk, yüksüz çalıştırılması, ort. %70-
80 yüke göre ayarlanmış enjektörlerin zamanla yeterince yakıt atmamasına, 
memelerinin kömürleşerek tıkanmasına sebep olur. Zamanla enjektör yakıtı 
spreylemek yerine dengesizce akıtmaya başlar. Yakıt bir süre sonra yük 
ile orantılı spreylenerek gelemez. Yanma tam gerçekleşemeyeceği içinde, 
fazla mazot ve yanmamış karbon partikülleri yanma odasından başlayarak 
egzoza kadar yapışır (Wet Stacking). Kalkışta atılan yoğun siyah duman 
motorun yakıt sisteminin bozulduğunu gösterir. İkinci gösterge yüksüz 
çalışma motorun yağ basıncınının uzun süre dengesiz kalmasına sebep olur. 
Tam yağlanamayan silindir ve pistonlar zamanla aşınır, etrafından yağ atar. 
Motor gücü misliyle aşağıya düşer. 

Çözüm, kalıcı yük bankası ile düzenli testlerin yapılmasıdır.
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